
  

 

Приложение №1 «Технические характеристики»  

 

Газовый котёл наружной установки 

КНУ-1.4-30.200 Eco Four 1.24F 
 

Наименования Ед. изм. Характе

ристики 

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 

Миним. полезная тепловая мощность кВт 9,3 

Макс. давление в системе отопления бар 3 

Объем расширительного бака л 6 

Диаметр коаксиального дымохода мм 100/60 

Номинальное давление природного газа мбар 20 

Номинальное давление сжиженного газа мбар 37 

Макс. расход природного газа  куб м³/ч 2,78 

Макс. расход сжижен. газа кг/ч 2,04 

Напряжение электропитания В 230 

Номинал. электрическая мощность газового 

котла 

Вт 130 

Номинал. электрическая мощность 

электрокабеля 

Вт 200  

Кол-во горячей воды при  ΔТ=25°С л/мин --- 

Толщина теплоизоляции мм 30 

Габариты: высота мм 1250 

                  ширина    мм 600 

                  глубина  мм 450 

Вес: газового котла кг 32 

        термобокса кг 60 

        дымохода кг 2,5 

Общий вес кг 93,5 

Мин. расчётная температура наружного 

воздуха  

℃ - 15*     

 
 
 



  

 

* Допустима эксплуатация КНУ в регионах с минимальной 

температурой, указанной в таблице, при условии использования в 

качестве теплогенератора одноконтурного газового котла и в 

качестве теплоносителя незамерзающей жидкости в 

концентрации, соответствующей табличному значению 

температуры наружного воздуха (при согласовании использования 

незамерзающей жидкости в определённой концентрации с 

производителем газового котла). 

Согласно письму №Т-116 от 1.07.2018 года ООО «БДР Термия 

РУС» допускается использование незамерзающих жидкостей для 

использования в качестве теплоносителя в газовых конвекционных 

котлах т.м. Baxi в концентрации соответствующей температуре 

замерзания до - 25 ℃. 

 

 



    

 

 


