
  

 

Приложение №1 «Технические характеристики»  

 

Газовый котёл наружной установки 

КНУ-1.9-30.200 Eco Life 24F 
 

Наименования Ед. изм. Характе

ристики 

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 

Миним. полезная тепловая мощность кВт 9,3 

Макс. давление в системе отопления бар 3 

Объем расширительного бака л 8 

Диаметр коаксиального дымохода мм 100/60 

Номинальное давление природного газа мбар 20 

Номинальное давление сжиженного газа мбар 37 

Макс. расход природного газа  куб м³/ч 2,69 

Макс. расход сжижен. газа кг/ч 2,00 

Напряжение электропитания В 230 

Номинал. электрическая мощность газового 

котла 

Вт 130 

Номинал. электрическая мощность 

электрокабеля 

Вт 200  

Кол-во горячей воды при  ΔТ=25°С л/мин 13,7 

Толщина теплоизоляции мм 30 

Габариты: высота мм 1250 

                  ширина    мм 600 

                  глубина  мм 450 

Вес: газового котла кг 29 

        термобокса кг 59 

        дымохода кг 2,5 

Общий вес кг 90,5 

Мин. расчётная температура наружного 

воздуха  

℃ >0*     

 
* КНУ, в которых в качестве теплогенераторов используются 

двухконтурные газовые котлы, предназначены для эксплуатации в 



  

 

регионах с положительной температурой воздуха в самый 

холодный период времени.  

 

Возможна эксплуатация при отрицательных температурах 

наружного воздуха при условии бесперебойного электроснабжения 

и газоснабжения и штатной работы как газового котла, так и 

греющего электрокабеля. 

 

Но при возникновении аварийной ситуации в работе газового 

котла и/или электрокабеля или перебоях с электроснабжением 

и/или газоснабжением невозможно гарантировано обеспечить 

целостность и герметичность двухконтурного газового котла, 

контур ГВС и, возможно, контур СО которого заполнены водой, в 

отличии от одноконтурного котла, в котором в качестве 

теплоносителя используется незамерзающая жидкость.  

 

В связи с этим не рекомендуется эксплуатация двухконтурных 

газовых котлов, встроенных в КНУ, при температуре наружного 

воздуха ниже 0 ℃. 



    

 

 


